
 

Ознакомиться с полным ассортиментом продукции, сертификатами на производимое 

оборудование и с отзывами наших клиентов можно на сайте 

www.vektorpm.ru 

 

Весовое оборудование «Уралвес» - это обширная линейка различных систем взвешивания и их 
компонентов с НПВ от 5 кг до 150 тонн. В нашем ассортименте представлены железнодорожные, 
автомобильные, напольные, крановые весы, а также тензодатчики, весовые терминалы, дополнительное 
оборудование (конверторы интерфейса, усилители аналогового сигнала, клеммные суммирующие 
коробки, дублирующие дисплеи) и программное обеспечение для весов. Мы предлагаем клиентам 
качественную, хорошо зарекомендовавшую себя продукцию, которая имеет необходимую нормативную 
документацию и соответствует действующим техническим стандартам 

 

Представляем Вашему вниманию термобокс ТБ-1 для весовых терминалов Уралвес. Термобокс 
предназначен для защиты размещенного в нем оборудования от низких температур, а также попадания 
пыли и влаги. Применение термобокса позволяет использовать весовые терминалы в не отапливаемых 
помещениях и на открытых площадках. Термобокс ТБ-1 состоит из прочного металлического корпуса, 
утеплителей, штуцеров для ввода кабеля и элементов терморегулирования. 
 

Модель Цена с НДС, руб. 

Термобокс ТБ-1 для КСК8  
                       по запросу Термобокс ТБ-1 для КСК18 

Термобокс ТБ-1 для КСК50 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Параметры ТБ-1 для 
КСК8 

ТБ-1 для 
КСК50 

ТБ-1 для КСК18 

Габаритные размеры, мм 400х310х220 

Обогрев термобокса ТЭН лампы накаливания 

Диапазон температуры окружающей среды, °С -30…+50 

Диапазон регулируемой температуры внутри 
термобокса, °С 

≥5 ≥25 

Регулировка температуры термореле 

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 IP 54 

Ввод кабеля герметичный 

Материал корпуса сталь 

Вес, не более, кг 8 

Способ монтажа термобокса вертикально на стену 

Способ монтажа оборудования монтажная подставка монтажная панель с 
болтовыми 

соединениями 

Толщина металла стенки корпуса, мм 1 

Напряжение питание от сети переменного тока, 
при частоте 50 (±1) Гц, В 

220 

 

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА 
Наша компания занимается производством весоизмерительного оборудования под маркой 

«Уралвес» уже более 10 лет. За годы работы нашими специалистами регулярно совершенствовался 
модельный ряд продукции, выстроилась четкая система контроля качества, как металлоконструкций, так 
и измерительных элементов на всех этапах производства. Высокое качество и надежность оборудования 
«Уралвес» подтверждаются положительными отзывами клиентов и соответствующими сертификатами. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Помимо термобоксов для весовых терминалов, мы производим и поставляем прочее 
дополнительное оборудование для электронных весоизмерительных систем: 

 клеммные суммирующие коробки; 

 усилители сигнала тензодатчиков; 

 дублирующие дисплеи (выносные индикаторы); 

 программное обеспечение для передачи данных на ПК. 
 

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов! 
 


